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회로 이론/실습

0. 측정 장비
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0. 측정 장비

0-1. 브레드 보드 (Bread Board)

0-2. 디지털 멀티미터 (DMM, Digital Multi-Meter)

0-3. 직류전원장치 (DC Power Supply)

0-4. 신호발생기 (Function Generator)

0-5. 오실로스코프 (Analog, Digital Oscilloscope)
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1-1. 브레드 보드 (Bread Board)

브레드 보드 (Bread Board)

a  b  c  d  e f  g  h  i   j

f  g  h  i   ja  b  c  d  e

a  b  c  d  e f  g  h  i   j

f  g  h  i   ja  b  c  d  e

VcVbVa
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1-2. 브레드 보드 (Bread Board)

a  b  c  d  e f  g  h  i   j

f  g  h  i   ja  b  c  d  e
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가로점 5개는 하나로 연결
Ex) 1-a, b, c, d, e
Ex) 1-f, g, h, i, j
Ex) 7-a, b, c, d, e
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a   b

세로점은
하나로 연결

Ex) a-1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, …

Ex) b-1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, …
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2-1. 디지털 멀티미터 (DMM)-저항 측정

 DMM 사용하기 (저항 측정)

측정된 저항값 표시부

Probe 연결 (빨강) Probe 연결 (검정)

저항 측정 선택 측정 범위 선택

영점 조정부 단락 검사
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2-2. 디지털 멀티미터 (DMM)-전류 측정

 DMM 사용하기 (전류 측정)

전류 측정값 표시부

Probe 연결 (빨강)Probe 연결 (검정)

전류 측정 선택 측정 범위 선택

2A 이상 측정시
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2-3. 디지털 멀티미터 (DMM)-전압 측정

 DMM 사용하기 (전압 측정)

전압 측정값 표시부

Probe 연결 (빨강) Probe 연결 (검정)

전압 측정 선택 측정 범위 선택
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3CH LABORATORY DC POWER SUPPLY

CH2 CH1

OUTPUT
ON/OFF

INDEP

SERIES

PARALLEL

TRACKING

-  CH2  + -  CH1  + -  CH3  +GND

C.V

C.C

C.V

C.C

VOLTAGE VOLTAGE

CURRENT

CH2

CURRENT

CH1

POWER 0-30V/0-5A 0-30V/0-5A 5V/1A

전압 및 전류 표시부
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3-1. 직류전원장치 (DC Power Supply)

 DC Power Supply 사용하기

+ 단자 (빨강)- 단자 (검정)

전압
조절
단자

전류
조절
단자

전원

DC 출력
ON/OFF

GND 단자 (녹색)



전압 및 전류 표시부
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 DC Power Supply 사용하기

+ 단자 (빨강)- 단자 (검정)

전압
조절
단자

전류 조절 단자

전원

전압
미세
조절
단자

DC 출력
ON/OFF

전류 제한
확인 단자

GND 단자 (녹색)

3-2. 직류전원장치 (DC Power Supply)



전압 표시부
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 DC Power Supply 사용하기

+단자 (빨강) -단자 (검정)

전압 조절 단자전류 조절 단자

전원

외부 전압 측정

전류 표시부

3-3. 직류전원장치 (DC Power Supply)



COUNT IN
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PULL ON PULL ON

-      +

SYM DC OFFSET

OUTPUTSYNC OUT

! 70Vpk
MAX. CAT II Zo=50

PULL ON
ATT 20dB

GATE KHz

O.F Hz

SWEEP / FUNCTION GENERATOR
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4-1. 신호발생기 (Function Generator)

 Function Generator 사용하기

주파수 표시부

출력 단자

출력 주파수 범위 선택 (2X 표시값)

주파수 조절 진폭 조정

출력 파형 선택



OI -        +
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TTL

OUTPUT
50
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4-2. 신호발생기 (Function Generator)

 Function Generator 사용하기

주파수 표시부

출력 단자주파수 조절 진폭 조정전원

20dB 감쇠

출력 파형 선택출력 주파수 범위 선택 (표시값의 3배)
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TRIG.
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5-1. 오실로스코프 (Analog Oscilloscope)

 Oscilloscope 사용하기

파형 표시부

CH 1 입력 단자

측정 시간
조정 단자

CH 2 입력 단자측정 전압 조정 단자

상하 위치
조정 단자

좌우 위치
조정 단자

트리거
조정 단자

전원



CH1
주파수

CH1
주기

CH1
첨두치

CH1
실효치

CH1
평균치

CH1
MENU

CH2
MENU

CURSOR1 CURSOR2 HELP SCROLL USER SELECT

VOLTS/DIV VOLTS/DIV SEC/DIV

CH 1 CH 2 EXT TRIG

POSITION POSITION POSITION

SAVE/RECALL

VERTICAL

LEVEL

HORIZONTAL TRIGGER

MATH
MENU

HORIZ
MENU

SET TO
ZERO

TRIG
MENU

SET TO
50%

FORCE
TRIG

TRIG
VIEW

MENUS

PRINT

UTILITY CURSOR DISPLAY

MEASURE ACQUIRE

DEFAULT SETUP

HELP

AUTO
SET

SINGLE
SEQ

RUN/
STOP

PROBE CHECK

PROBE COMP

~5V@1kHz

!

300V
CAT II

MEASURE

CH 1 5.00V

1

T Trig’d M Pos:0.000s

CH 2 5.00V M 25.0us CH 1     0.00V
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TWO CHANNEL
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OSCILLOSCOPE
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5-2. 오실로스코프 (Digital Oscilloscope)

 Oscilloscope 사용하기

파형 표시부

CH 1
입력 단자

측정 시간
조정 단자

CH 2
입력 단자

측정 전압
조정 단자

상하 위치
조정 단자

좌우 위치
조정 단자

트리거
조정 단자


