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10-1. 목적 및 배경

 직렬로 연결된 RC 회로의 특성을 이해한다.

 주파수에 따른 임피던스의 변화를 확인한다.

 주파수에 따른 위상의 변화를 확인한다.

 전압과 전류의 위상변화를 확인한다.
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10-2. 소요 부품 및 장비

 부품

 저항 (1/4W) : 100Ω, 1kΩ, 6.8kΩ

 캐패시터 : 0.01uF, 0.1uF

 장비

 브레드 보드

 디지털 멀티미터 (Digital Multi-Meter)

 직류 전원 공급 장치 (DC Power Supply)

 오실로스코프 (Oscilloscope)

 신호 발생기 (Function Generator)
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10-3. 유용한 공식

직렬 RC 회로의 임피던스

)(tan
2

1 122

R

X
XRjXR

fC
jRZ C

CC
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10-4. 주파수에 따른 임피던스

 다음과 같이 회로를 연결하고, 신호 발생기를 조절하여

주파수 500Hz, 10Vpp 의 정현파가 나오도록 한다.

f=500Hz
Vs=10Vpp

GND

R
1k

C
0.1uF

저항양단의 전압

+ -

커패시터양단의
전압

+

-

정현파
500Hz
10Vpp

GND
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10Vpp

5칸X2V/DIV=10Vpp

10-4. 주파수에 따른 임피던스
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 디지털 멀티미터를 이용하여 저항 양단의 실효 전압을

측정한다.

10-4. 주파수에 따른 임피던스

DIGITAL MULTIMETER

CONTINUITY

200mV

200uA
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20

20
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1000V DC
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500V
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10A MAX
UNFUSED

! !!
750V AC

1000V DC
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0
ADJ

0   ADJHOLDPOWER

AC

DC

SWEEP FUNCTION GENERATOR

AMPLITUDEFREQUENCY OUT

WAVE FORM
kHz

Hz

R

k1

f=500Hz, Vs=10Vpp

0.1uF C
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VR(rms) = 0.893V
VR(p-p) = 0.893V X 2 X 1.414 = 2.525Vpp

 주파수 : 500Hz

mA
k

V

R

V
I R

T 525.2
1

525.2
)( 


실험

정현파
500Hz
10Vpp

GND

10-4. 주파수에 따른 임피던스
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 오실로스코프의 CH 1 을 이용하여 캐패시터 양단의 전

압을 측정한다.

SWEEP FUNCTION GENERATOR

AMPLITUDEFREQUENCY OUT

WAVE FORM
kHz

Hz

R

k1

f=500Hz, Vs=10Vpp

0.1uF C
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.5
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20
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5

mVV

.1.2
.5
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5

50

20
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5
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CH1 CH2ADD
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POSITION POSITIONCH1

X5 MAG

CH2

X5 MAG

INVERT

AC

GND

DC

AC

GND

DC
CAL CAL

VOLTS/DIV
VARIABLE

VOLTS/DIV
VARIABLE

INTENSITY FOCUS
TRACE

ROTATION

SCALEILLUM

CAL .5V

POWER I /O

CAL

POSITION

AUTO

X5
MAG +    -

SLOPE

ALT-MAG XY

VARIABLE

TIME/DIV
TRACE SEP.

TRIG.
LEVEL

-         +

TRIG.
MODE

NORM

TV.V

TV.H

INT
SOURCE

CH2

LINE

EXT

CH1 INPUT(X)

.2
.5

1
2

5
10

.1
50

20
10

5
2

1
.5

.2
.1

20
50
.1

.2

ms

S

us

CH2 INPUT(Y) EXT INPUT

!

1M

300Vpk

MAX. CAT II

!

1M

300Vpk

MAX. CAT II

!

1M

300Vpk

MAX. CAT IIOSCILLOSCOPE

10-4. 주파수에 따른 임피던스
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2V/DIV, 20uS/DIV

VC : 4.8칸X2V/DIV=9.6Vpp

 주파수 : 500Hz

 98.3801
525.2

6.9
)(

mA

Vpp

I

V
X C

C 실험

정현파
500Hz
10Vpp

GND

 40.4060
525.2

10
)(

mA

Vpp

I

V
Z S실험

10-4. 주파수에 따른 임피던스
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2V/DIV, 20uS/DIV

VC : 4.2칸X2V/DIV=8.4Vpp

 주파수 : 1kHz, 10Vpp

 16.1784
482.4

4.8
)(

mA

Vpp

I

V
X C

C 실험

 15.2231
482.4

10
)(

mA

Vpp

I

V
Z S실험

mA
k

V

R

V
I R

T 482.4
1

482.4
)( 


실험

10-4. 주파수에 따른 임피던스

VR(rms) = 1.585V

VR(p-p) = 1.585V X 2 X 1.414

= 4.482Vpp
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1V/DIV, 20uS/DIV

VC : 7.2칸X1V/DIV=7.2Vpp

 주파수 : 1.5kHz, 10Vpp

 2.1235
829.5

2.7
)(

mA

Vpp

I

V
X C

C 실험

 56.1715
829.5

10
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mA

Vpp

I

V
Z S실험

mA
k

V

R

V
I R

T 829.5
1
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)( 


실험

10-4. 주파수에 따른 임피던스

VR(rms) = 2.061V

VR(p-p) = 2.061V X 2 X 1.414

= 5.829Vpp



14

1V/DIV, 20uS/DIV

VC : 6.4칸X1V/DIV=6.4Vpp

 주파수 : 2kHz, 10Vpp

 77.945
767.6

4.6
)(

mA

Vpp

I

V
X C

C 실험

 76.1477
767.6

10
)(

mA

Vpp

I

V
Z S실험
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k

V

R

V
I R

T 767.6
1
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)( 


실험

10-4. 주파수에 따른 임피던스

VR(rms) = 2.393V

VR(p-p) = 2.393V X 2 X 1.414

= 6.767Vpp
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1V/DIV, 20uS/DIV

VC : 7.9칸X0.5V/DIV=3.95Vpp

 주파수 : 4kHz, 10Vpp

 22.489
074.8

95.3
)(

mA

Vpp

I

V
X C

C 실험

 54.1238
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10
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I

V
Z S실험
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V
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)( 


실험

10-4. 주파수에 따른 임피던스

VR(rms) = 2.855V

VR(p-p) = 2.855V X 2 X 1.414

= 8.074Vpp
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0.5V/DIV, 20uS/DIV

VC : 4.2칸X0.5V/DIV=2.1Vpp

 주파수 : 8kHz, 10Vpp

 87.253
272.8

1.2
)(

mA

Vpp

I

V
X C

C 실험
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V
Z S실험
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V
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)( 


실험

10-4. 주파수에 따른 임피던스

VR(rms) = 2.925V

VR(p-p) = 2.925V X 2 X 1.414

= 8.272Vpp
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10-4. 주파수에 따른 임피던스

주파수 VR (Vpp) Vc (Vpp) I (mA) Xc (Ω) |Z| (Ω)

Hz 이론 실험 이론 실험 이론 실험 이론 실험 이론 실험

500 3.00 2.525 9.54 9.60 3.00 2.525 3183.10 3801.98 3336.00 4060.40

1,000 5.32 4.482 8.47 8.40 5.32 4.482 1591.55 1784.16 1880.00 2231.15

1,500 6.86 5.829 7.28 7.20 6.86 5.829 1061.03 1235.20 1458.00 1715.56

2,000 7.83 6.767 6.23 6.40 7.83 6.767 795.77 945.77 1278.00 1477.76

4,000 9.29 8.074 3.70 3.95 9.29 8.074 397.89 489.22 1076.00 1238.54

8,000 9.80 8.272 1.95 2.10 9.80 8.272 198.94 253.87 1020.00 1208.90
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10-5. 위상의 변화

f=500Hz
Vs=10Vpp

GND

R
1k

C
0.1uF

채널 1
SCOPE PROBE

채널 2
SCOPE PROBE

 다음과 같이 회로를 연결하고, 신호 발생기를 조절하여

주파수 500Hz, 10Vpp 의 정현파가 나오도록 한다.
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신호 발생기

Function Generator

정현파
500Hz
10Vpp

GND

CH 1 CH 2SWEEP FUNCTION GENERATOR

AMPLITUDEFREQUENCY OUT

WAVE FORM
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R
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INVERT

AC

GND

DC
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CAL CAL

VOLTS/DIV
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VARIABLE

INTENSITY FOCUS
TRACE

ROTATION

SCALEILLUM

CAL .5V

POWER I /O

CAL

POSITION

AUTO

X5
MAG +    -

SLOPE

ALT-MAG XY

VARIABLE

TIME/DIV
TRACE SEP.

TRIG.
LEVEL

-         +

TRIG.
MODE

NORM

TV.V

TV.H

INT
SOURCE

CH2

LINE

EXT

CH1 INPUT(X)

.2
.5

1
2

5
10

.1
50

20
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5
2

1
.5
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20
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.1

.2

ms

S
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CH2 INPUT(Y) EXT INPUT

!
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300Vpk
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MAX. CAT IIOSCILLOSCOPE

10-5. 위상의 변화
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CH 1 : 2V/DIV, CH 2 : 2V/DIV

Time : 0.5mS/DIV

500Hz 10Vpp

CH 1 : 전압 파형 CH 2 : 전압 파형

10-5. 위상의 변화
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ΔΦ
0.2칸

 위상차를 측정하라. (주파수 : 500Hz)

CH 1 : 2V/DIV, CH 2 : 2V/DIV, Time : 0.5mS/DIV

CH2 전압 파형
1주기 : 4칸

CH1 전압 파형
1주기 : 4칸

mSec

mSec.칸T

2

5041





mSec

mSec칸Δt

1.0

5.02.0





:Δ

mSec.mSec:

 360

102

18Δθ

10-5. 위상의 변화
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ΔΦ
0.4칸

 위상차를 측정하라. (주파수 : 1kHz)

CH 1 : 2V/DIV, CH 2 : 2V/DIV, Time : 0.2mS/DIV

CH2 전압 파형
1주기 : 5칸

CH1 전압 파형
1주기 : 5칸

mSec

mSec.칸T

1

2051





mSec

mSec칸Δt

08.0

2.04.0





:Δ

mSec.mSec:

 360

0801

 8.28Δθ

10-5. 위상의 변화
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ΔΦ
0.8칸

 위상차를 측정하라. (주파수 : 1.5kHz)

CH 1 : 2V/DIV, CH 2 : 1V/DIV, Time : 0.1mS/DIV

CH2 전압 파형
1주기 : 6.7칸

CH1 전압 파형
1주기 : 6.7칸

mSec

mSec칸T

67.0

1.07.61





mSec

mSec칸Δt

08.0

1.08.0





:Δ

mSec.mSec:

 360

08067.0

 99.42Δθ

10-5. 위상의 변화



24

ΔΦ
0.7칸

 위상차를 측정하라. (주파수 : 2kHz)

CH 1 : 2V/DIV, CH 2 : 1V/DIV, Time : 0.1mS/DIV

CH2 전압 파형
1주기 : 5칸

CH1 전압 파형
1주기 : 5칸

mSec

mSec.칸T

5.0

`051





mSec

mSec칸Δt

07.0

1.07.0





:Δ

mSec.mSec:

 360

0705.0

 4.50Δθ

10-5. 위상의 변화
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ΔΦ
0.9칸

 위상차를 측정하라. (주파수 : 4kHz)

CH 1 : 2V/DIV, CH 2 : 0.5V/DIV, Time : 50uS/DIV

CH2 전압 파형
1주기 : 4칸

CH1 전압 파형
1주기 : 4칸

Sec

Sec칸T





250

5051





Sec

Sec칸Δt





45

509.0









:Δ

SecSec:

 360

45250

 8.64Δθ

10-5. 위상의 변화
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ΔΦ
1.3칸

 위상차를 측정하라. (주파수 : 8kHz)

CH 1 : 2V/DIV, CH 2 : 0.5V/DIV, Time : 20uS/DIV

CH2 전압 파형
1주기 : 6칸

CH1 전압 파형
1주기 : 6칸 Sec

Sec칸T





120

2061





Sec

Sec칸Δt





26

203.1









:Δ

SecSec:

 360

26120

 9.77Δθ

10-5. 위상의 변화
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10-5. 위상의 변화

주파수

위상차 (도)

실험 9. 실험 10. 계산값

500 Hz -72.0 -72.9 -72.6

1 kHz -61.2 -59.2 -57.9

1.5 kHz -47.0 -48.4 -46.7

2 kHz -39.6 -41.6 -38.5

4 kHz -25.2 -24.7 -21.7

8 kHz -12.1 -13.1 -11.3

VR

VC

위상차

)(tan.)10 ( 1

R

C

V

V실험위상차

)(tan)( 1

R

XC계산값위상차

fC
XC

2

1
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10-6. 전압과 전류의 위상

 다음과 같이 회로를 연결하고, 신호 발생기를 조절하여

주파수 500Hz, 10Vpp 의 정현파가 나오도록 한다.

f=500Hz
Vs=10Vpp

GND

R
6.8k

C
0.01uF

채널 1
SCOPE PROBE

채널 2
SCOPE PROBE

R
100
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신호 발생기

Function Generator

정현파
500Hz
10Vpp

GND

CH 1

CH 2

10-6. 전압과 전류의 위상

SWEEP FUNCTION GENERATOR

AMPLITUDEFREQUENCY OUT

WAVE FORM
kHz

Hz

R

k8.6

f=500Hz, Vs=10Vpp

0.01uF C
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mVV
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20
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5

mVV

CH1 CH2ADD

DUAL

POSITION POSITIONCH1

X5 MAG

CH2

X5 MAG

INVERT

AC

GND

DC

AC

GND

DC
CAL CAL

VOLTS/DIV
VARIABLE

VOLTS/DIV
VARIABLE

INTENSITY FOCUS
TRACE

ROTATION

SCALEILLUM

CAL .5V

POWER I /O

CAL

POSITION

AUTO

X5
MAG +    -

SLOPE

ALT-MAG XY

VARIABLE

TIME/DIV
TRACE SEP.

TRIG.
LEVEL

-         +

TRIG.
MODE

NORM

TV.V

TV.H

INT
SOURCE

CH2

LINE

EXT

CH1 INPUT(X)

.2
.5

1
2

5
10

.1
50

20
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5
2

1
.5

.2
.1

20
50
.1

.2

ms

S

us

CH2 INPUT(Y) EXT INPUT

!

1M

300Vpk

MAX. CAT II

!

1M

300Vpk

MAX. CAT II

!

1M

300Vpk

MAX. CAT IIOSCILLOSCOPE

R
1

0
0
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CH 1 : 1V/DIV, CH 2 : 20mV/DIV

Time : 0.5mS/DIV

500Hz 10Vpp

CH 1 : 전압 파형 CH 2 : 전압 파형

10-6. 전압과 전류의 위상
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ΔΦ
1칸

 위상차를 측정하라. (주파수 : 500Hz)

CH 1 : 1V/DIV, CH 2 : 20mV/DIV, Time : 0.5mS/DIV

CH2 전압 파형
1주기 : 4칸

CH1 전압 파형
1주기 : 4칸

mSec

mSec.칸T

2

5041





mSec

mSec칸Δt

5.0

5.01





:Δ

mSecmSec:

 360

5.02

 90Δθ

10-6. 전압과 전류의 위상
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ΔΦ
1.2칸

 위상차를 측정하라. (주파수 : 2kHz)

CH 1 : 0.2V/DIV, CH 2 : 20mV/DIV, Time : 0.1mS/DIV

CH2 전압 파형
1주기 : 5칸

CH1 전압 파형
1주기 : 5칸

mSec

mSec.칸T

5.0

1051





mSec

mSec칸Δt

12.0

1.02.1





:Δ

mSec.mSec:

 360

1205.0

 4.86Δθ

10-6. 전압과 전류의 위상
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ΔΦ
1.2칸

 위상차를 측정하라. (주파수 : 4kHz)

CH 1 : 0.1V/DIV, CH 2 : 20mV/DIV, Time : 50uS/DIV

CH2 전압 파형
1주기 : 4칸

CH1 전압 파형
1주기 : 5칸

uSec

uSec칸T

250

5051





uSec

uSec칸Δt

60

502.1





:Δ

uSecuSec:

 360

60250

 4.86Δθ

10-6. 전압과 전류의 위상
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ΔΦ
1.2칸

 위상차를 측정하라. (주파수 : 8kHz)

CH 1 : 50mV/DIV, CH 2 : 20mV/DIV, Time : 20uS/DIV

CH2 전압 파형
1주기 : 6.2칸

CH1 전압 파형
1주기 : 6.2칸

uSec

uSec칸T

124

202.61





uSec

uSec칸Δt

24

202.1





:Δ

SecuSec:

 360

24124

 7.69Δθ

10-6. 전압과 전류의 위상
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주파수 실험 9. 계산값

500 Hz 90.0 도 90 도

2 kHz 86.4 도 90 도

4 kHz 86.4 도 90 도

8 kHz 69.7도 90 도

10-6. 전압과 전류의 위상


